


È assolutamente necessario disporre di un apparecchio progettato per funzionare in
qualunque condizione climatica; in grado di resistere a liquidi, urti, sporco e fango; 
in grado di funzionare all’interno di veicoli in movimento. ZOLL® ha progettato 
un defibrillatore completamente nuovo tenendo presenti le esigenze degli operatori 
e le condizioni d’uso di questi sistemi: E Series.® Perché negli interventi d’emergenza, 
gli operatori non dovrebbero mai preoccuparsi delle apparecchiature.

Proprio quello di cui c’era bisogno: un defibrillatore di qualità per
gli interventi di soccorso avanzato in strada con capacità avanzate.

La frequenza e la profondità delle compressioni
toraciche vengono misurate in tempo reale e viene
fornito un feedback visivo e acustico (opzionale).
Tutti i dati CPR possono essere registrati e rivisti
utilizzando il software RescueNet™ Code Review.

Non filtrato Filtrato

L’orologio GPS sincronizza i tempi di tutto il sistema

L’orologio GPS (Global Positioning System) effettua una
sincronizzazione automatica al momento dell’accensione 
del defibrillatore ed entro la linea del sito con un satellite.

Display visibile in qualsiasi ambiente

Il display Tri-Mode Display™ di facile lettura può essere
regolato al momento passando dal colore al bianco e nero
o nero e bianco, assicurando così che non vengano mai
perse informazioni critiche per la valutazione del paziente.

Roll bar opzionale per offrire ulteriore protezione
dai rischi del servizio di emergenza.

Custodia morbida opzionale

Modello a forma di valigetta, piccolo,
compatto e leggero.

L’elaborazione del segnale ECG estrae
l’artefatto CPR dall’ECG consentendo 
di mostrare ritmi organizzati senza
interrompere le compressioni.

Elettrodi assemblati in un unico elemento o in due elementi,
in base alle proprie esigenze.
Sono disponibili CPR-D•padz ® assemblati in un unico
elemento o CPR stat•padz ® assemblati in due elementi. 

Posizionamento degli elettrodi e riscontro rapido e accurato
della CPR senza passaggi o sensori supplementari.

I migliori parametri della categoria
La pulsossimetria Masimo® fornisce misure accurate della
SpO2 durante la perfusione bassa e un elevato movimento, 
quando è più necessario. La comunicazione e l’analisi
dell’ECG a 12 derivazioni GE® 12SL aggiungono ulteriore
capacità diagnostica. Le funzioni EtCO2 mainstream 
o sidestream del Plug-and-Play Respironics® e Pressione
arteriosa non invasiva di SunTech® aggiungono accuratezza 
e affidabilità al monitoraggio della rianimazione.

La batteria giusta. Nel posto giusto. Al momento giusto.
Due opzioni per soddisfare tutte le necessità:
1. Batterie sigillate al piombo per la compatibilità tra 

ZOLL M Series,® E Series,® e AED Pro.®
2. Batterie ricaricabili al litio SurePower™ per una 

maggiore capacità e durata.

Più possibilità di scelta per un migliore adattamento 
a ciascun sistema.

Facilità di documentazione
E Series offre un Protocol Assist CodeMarkers™ configurabile
per una rapida documentazione dell’evento. Tasti dedicati
consentono all’operatore di immettere in modo semplice il
nome del paziente e altri dati critici. Si potrà così dedicare più
tempo al paziente e meno tempo a cercare di documentare
correttamente gli interventi. Il Bluetooth® opzionale consente 
il trasferimento wireless dei dati e la trasmissione delle
12 derivazioni. Inoltre, E Series è completamente compatibile
con il sistema di gestione dati RescueNet di ZOLL.
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1Per la defibrillazione della FV: “...i dati dimostrano inoltre l’efficacia superiore degli shock bifasici rettilinei a bassi valori di energia nei pazienti con
impedenza transtoracica elevata con un livello di confidenza del 90%*.” *Kerber et al. AHA Scientific Statement, Circulation. 1997;95:1677-82. 
Per la cardioversione della FA: “...i dati dimostrano l’efficacia superiore degli shock bifasici rettilinei a bassi valori di energia rispetto agli shock monofasici
standard ad alti valori di energia per la cardioversione transtoracica della fibrillazione atriale.”
©2007 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. “Advancing Resuscitation. Today.”, Protocol Assist CodeMarkers, Real CPR Help, RescueNet, 
See-Thru CPR, SurePower, Tri-Mode Display e ZOLL Rectilinear Biphasic sono marchi di ZOLL Medical Corporation. AED Pro, CPR-D•padz, E Series, 
M Series, stat•padz e ZOLL sono marchi registrati di ZOLL Medical Corporation. Tutti i marchi sono dei rispettivi proprietari.
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Capacità avanzate per gli interventi 
di soccorso in strada.

ZOLL è all’avanguardia nella fornitura di soluzioni
per la rianimazione e si distingue per la coerenza
che ne caratterizza gestione, proprietà e approccio
da quasi 30 anni. Azienda indipendente e solida
dal punto di vista finanziario, ZOLL detiene un
record invidiabile relativamente all’affidabilità 
e alla qualità dei prodotti. Le tecnologie ZOLL che
facilitano i progressi della pratica rianimatoria
includono prodotti per stimolazione, defibrillazione,
circolazione, ventilazione, gestione dei dati 
e rianimazione volemica. Queste tecnologie
complete possono aiutare medici, personale
d’emergenza e soccorritori non professionisti 
a rianimare le vittime di traumi o di arresti cardiaci
improvvisi. L’impegno di ZOLL è di essere un
riferimento affidabile per tutto il personale sanitario
nel campo della rianimazione.

La forma d’onda bifasica rettilinea di ZOLL: prestazioni effettive

La forma d’onda bifasica rettilinea (Rectilinear Biphasic™ waveform,
RBW) ZOLL è progettata specificamente per controllare le
variazioni di impedenza del paziente nella defibrillazione esterna.
Solo RBW ZOLL ha dimostrato statisticamente una superiorità1

clinica rispetto alle forme d’onda monofasiche, attraverso studi
controllati randomizzati pubblicati su riviste scientifiche. E ora, 
con il supporto di dati di oltre 11.500 pazienti, si può essere 
certi dell’efficacia della forma d’onda rettilinea bifasica.

RescueNet Ready

Consente di trasferire agevolmente i dati dai
dispositivi E Series e AED Pro alla gamma di opzioni
di raccolta dei dati sul campo RescueNet ZOLL.
Basta cercare il logo RescueNet, la chiave per la
compatibilità Plug-and-Play, su tutti 
i prodotti ZOLL per la defibrillazione 
e la raccolta dei dati.

Compatibilità completa dei prodotti
I dispositivi E Series e AED Pro utilizzano gli
stessi elettrodi, batterie e dati fornendo ampia
compatibilità di sistema.

• Praticamente indistruttibile, resistente alla polvere e a spruzzi diretti 
d’acqua ad alta pressione (IP55)

• Display LCD ad alta risoluzione e compatibilità di monitoraggio con 
gli elettrodi ECG

• Tre modelli: semiautomatico, semiautomatico con funzionamento 
manuale o completamente manuale

• CPR-D•padz assemblati in un unico elemento o CPR stat•padz assemblati
in due elementi forniscono feedback immediato sulla frequenza e sulla
profondità delle compressioni toraciche CPR

• Memorizzazione dei dati tramite la tecnologia USB

• Massima compatibilità della batteria: monouso 
o ricaricabile

• See-Thru CPR che consente di mostrare ritmi 
organizzati senza interrompere le compressioni

Distributore esclusivo per I’Italia:
SEDA S.p.A. Via Tolstoi, 7
20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Tel: +39 02 48424.1
Fax: +39 02 48424.290
email: sd@sedaitaly.it http: www.sedaitaly.it
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