


Le temps est venu de disposer d’un équipement conçu pour résister à la pluie battante, 
à la chaleur accablante, au froid glacial, aux chutes et aux coups, aux éclaboussures et aux
taches, à la saleté et à la boue, et qui tient également le coup lorsque vous circulez rapidement
en contournant les voitures dans les rues encombrées. ZOLL® a mis au point, à votre intention, 
un défibrillateur d’un tout nouveau genre, en ayant votre univers en tête. E Series.® Parce que,
dans votre type de travail, vous avez déjà bien assez de tâches importantes à accomplir et
vous ne devriez pas avoir à vous préoccuper de votre équipement. Jamais. 

Exactement ce dont vous avez dit avoir besoin. Un défibrillateur
adapté au préhospitalier et doté de caractéristiques avancées.

Le rythme et la profondeur des compressions
thoraciques sont mesurés en temps réel, et les
guidages visuel et sonore (en option) sont affichés 
à l'écran. Toutes les données de la RCR peuvent
être enregistrées et analysées à l’aide du logiciel
de révision des codes RescueNet.MC

non filtré filtré

Une horloge GPS automatise la synchronisation du temps
dans tout le système

Une horloge reliée au système mondial de localisation (GPS)
synchronise automatiquement le défibrillateur dès sa mise en
marche, lorsque positionné à l'intérieur du cercle d'atteinte
du satellite.

Voyez l’affichage quel que soit l’environnement

L’écran Tri-Mode Display,MC facile à lire, s’ajuste à la
volée, passant des couleurs au noir et blanc ou au blanc
sur noir, ce qui vous garantit que jamais une donnée
sur l’évaluation du patient ne passera inaperçue.

Cage de protection, en option, offrant une
meilleure protection contre les dangers des SMU.

Coffret de transport en tissu optionnel

Format compact et léger de style mallette.

Le traitement du signal ECG extrait les
artéfacts de la RCR du tracé de l’ECG pour
que vous voyiez les rythmes organisés sans
qu’ils soient entrecoupés par les compressions.

Électrode en une ou deux pièces. Choisissez celle qui 
vous convient.
Vous avez le choix entre l’électrode en une pièce 
CPR-D•padz ®ou l’électrode en deux pièces CPR stat•padz.®

Installation rapide et précise avec rétroaction de la RCR sans
étapes ni capteurs additionnels.

Meilleurs paramètres de sa catégorie
L’oxymétrie pulsée Masimo® procure des mesures exactes 
de la saturométrie (SaO2) au cours d’une faible perfusion
sanguine et de grands mouvements au moment où vous en
avez le plus besoin. L’interprétation et la transmission des
données de l’ECG à l’aide de GE® 12SL de 12 dérivations
donne une meilleure capacité diagnostique. L’autoconfiguration
du flux principal ou secondaire de PCO2 avec Respironics® et
le tensiomètre non invasif SunTech® accroissent l’exactitude et
la fiabilité au monitorage de la réanimation.

Bonne batterie. Bon endroit. Bon moment.
Deux choix sont offerts pour combler vos besoins : 
1. Batteries au plomb-acide scellées pour une normalisation 

visant les appareils de types ZOLL M Series,® E Series,®
et AED Pro.®

2. Batterie au lithium SurePowerMC rechargeable, pour une
capacité et une durée utile prolongées.

Un plus grand éventail de choix se traduit par une meilleure
adaptation à votre système.

Documentation facilitée
E Series offre la fonction configurable Protocol Assist
CodeMarkersMC pour une documentation rapide des
interventions. Des clés spécialisées dans la saisie
de données dotent les utilisateurs d’une méthode simple pour
saisir le nom du patient ou d’autres données critiques. Passez
plus de temps à vous occuper du patient, et moins de temps
à vous préoccuper de la documentation adéquate des
interventions. Bluetooth® (optionnel) permet un transfert de
données par réseau sans fil et une transmission sur 12 brins.
De plus, E Series est entièrement compatible avec le système
de gestion de données RescueNet de ZOLL.
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1Pour la défibrillation d’une FV : « […] les données montrent également, avec un coefficient de confiance de 90 %*, le niveau supérieur d’efficacité 
des chocs biphasiques rectilinéaires de faible intensité chez les patients présentant une forte impédance transthoracique. » *Kerber et al. AHA Scientific
Statement, Circulation. 1997;95:1677-82. Pour la cardioversion d’une FA : « […] les données témoignent du niveau supérieur d’efficacité des chocs
biphasiques rectilinéaires de faible intensité comparativement aux chocs monophasiques de forte intensité pour la cardioversion transthoracique de la
fibrillation auriculaire. »
©2007 ZOLL Medical Corporation. Tous droits réservés. « Advancing Resuscitation. Today. », Protocol Assist CodeMarkers, Real CPR Help, RescueNet,
See-Thru CPR, SurePower, Tri-Mode Display, et ZOLL Rectilinear Biphasic sont des marques de commerce de ZOLL Medical Corporation. AED Pro, 
CPR-D•padz, E Series, M Series, stat•padz et ZOLL sont des marques déposées appartenant à ZOLL Medical Corporation. Toutes les marques 
de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

ZOLL Medical Corporation
Siège social à l’échelle mondiale
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824
978-421-9655
1 800 348-9011
www.zoll.com

Filiales de ZOLL 
pour ventes directes
Allemagne, +49 2236 87 87 0 

www.zollmedical.de 
Australie, +61 2 8424 8700 

www.zoll.com.au 
Autriche, +43 650 413 6222 

www.zollmedical.at
Canada, 1 866 442-1011 

www.zoll.com

Chine, +86 21 6226 9505
www.zoll.com

France, +33 (1) 30 05 14 98 
www.zoll.fr 

Moyen-Orient et Afrique, 
+96 278 800 4411
www.zoll.com

Pays-Bas, +31 (0) 488 41 11 83 
www.zoll.nl 

Royaume-Uni, +44 (0) 1928 595 160 
www.zoll.com

Russie, +7495 936 2338
www.zoll.com

Pour obtenir l’adresse et le numéro 
de télécopieur des filiales, ainsi que
l’emplacement des autres installations 
dans le monde, veuillez visiter le site 
Web à www.zoll.com/contacts.

Conçu pour le préhospitalier. Résistant
pour les utilisations préhospitalières.

ZOLL fait œuvre de pionnier dans le domaine des
solutions de réanimation et se distingue par la
constance dont il fait preuve depuis près de 30 ans
en matière de gestion, d’engagement et de méthode.
En tant qu’entreprise indépendante et solide sur le
plan financier, ZOLL affiche un dossier enviable quant
à la qualité et à la fiabilité de ses produits. Les
technologies de ZOLL visent à soutenir les progrès
reliés aux pratiques de réanimation, notamment la
stimulation externe, la défibrillation, la circulation, la
ventilation, la gestion de données et la réanimation
liquidienne. Cette gamme complète de technologies
aide les cliniciens, les équipes médicales d’urgence
et les secouristes occasionnels à réanimer les victimes
d’un arrêt cardiaque subit et de traumas. ZOLL tient
à devenir le choix fiable pour tous les prestataires de
soins œuvrant dans le domaine de la réanimation.

L’Onde Rectiligne Biphasique de ZOLL : rendement réel

L’Onde Rectiligne BiphasiqueMC de ZOLL a été conçue
spécialement pour la défibrillation externe afin de contrôler les
variations de l’impédance du patient. Cette onde est la seule 
à avoir affiché une supériorité statistiquement significative sur le
plan clinique1 par rapport aux ondes monophasiques lors d’essais
contrôlés menés avec répartition aléatoire et jugés par des pairs.
Et maintenant, avec l’appui de données provenant de plus de
11 500 patients, vous pouvez vous fier à la valeur des éléments
en faveur de l’onde Rectiligne Biphasique.

RescueNet Ready

Transférez facilement des données de E Series et 
de AED Pro à l’une des séries d’options de collecte
de données d’exploitation RescueNet de ZOLL.
Recherchez le logo RescueNet — l’élément clé 
de la compatibilité autoconfigurable
sur tous les produits de défibrillation
et de collecte de données de ZOLL.

Compatibilité homogène des produits
Les échanges d’électrodes, de batteries et de
données sont faciles entre E Series et AED 
Pro, pour une compatibilité complète.

• Pratiquement indestructible — résistant à la poussière et à un jet d’eau
direct à haute pression (cote IP55) 

• Écran ACL haute résolution et compatibilité de la surveillance avec 
les électrodes ECG 

• Trois modèles : semi-automatique, semi-automatique avec interrupteur
manuel et complètement manuel 

• L’électrode en une pièce CPR-D•padz ou l’électrode en deux pièces 
CPR stat•padz fournissent une rétroaction instantanée sur le rythme 
et la profondeur des compressions thoraciques de la RCR 

• Stockage de données grâce à la technologie 
de mémorisation par USB 

• Compatibilité inégalée des batteries — des batteries
jetables aux batteries rechargeables 

• L’option See-Thru CPR vous permet de voir le rythme
cardiaque organisé sans interrompre les compressions
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