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1 Productinformatie en 
-veiligheid

Inhoudsopgave
◆ Contactgegevens 1-2
◆ Productmodellen 1-3
◆ Productverwijzingen 1-3
◆ Garantie-informatie 1-3
◆ Veiligheidstermen en -definities 1-4

Voordat u de Powerheart G3 AED gaat gebruiken:
◆ Zorg dat u bekend bent met de verschillende veiligheidsalarmen 

die in het hoofdstuk Veiligheid van de Bedienings- en 
onderhoudshandleiding worden genoemd.

◆ Veiligheidsalarmen wijzen op mogelijke gevaren door middel van 
symbolen en woorden. Ze vertellen u wat mogelijk schade zou 
kunnen opleveren voor u, de patiënt of de Powerheart G3 AED.
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Productinformatie en -veiligheid
Contactgegevens
Binnen de Verenigde Staten:

Neem contact op met de klantenservice van Cardiac Science voor het 
bestellen van meer Powerheart G3 AED's of accessoires.
◆ Gratis nummer (VS): 1.800.426.0337 (optie 2)
◆ Telefoon: +1.262.953.3500 (optie 2)
◆ Fax: +1.262.953.3499
◆ E-mail: care@cardiacscience.com

Cardiac Science biedt 24-uur technische ondersteuning via telefoon. 
Ook kunt u contact opnemen met de technische ondersteuning via fax, 
e-mail of via een live chatsessie.

Bellen met de technische ondersteuning is gratis voor klanten. Zorg dat 
u het serie- en modelnummer bij de hand hebt als u contact opneemt 
met de technische ondersteuning. (De serie- en modelnummers 
bevinden zich op de onderkant van de AED.)
◆ Gratis nummer (VS): 1.800.426.0337 (optie 1)
◆ Telefoon: +1.262.953.3500 (optie 1)
◆ Fax: +1.262.798.5236
◆ E-mail: techsupport@cardiacscience.com
◆ Website: http://websupport.cardiacscience.com

Buiten de Verenigde Staten:

Neem contact op met de plaatselijke vertegenwoordiger van 
Cardiac Science voor het bestellen van apparaten of accessoires en om 
technische ondersteuning te ontvangen voor uw AED-producten.
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Productmodellen
Productmodellen
Deze handleiding hoort bij de AED-modellen Powerheart G3 model 
9300E en Powerheart G3 Automatic 9300A. Ze delen een basisset van 
functies en de verschillen worden doorheen de volledige handleiding 
vermeld.

Productverwijzingen
Om de eenvoudige, duidelijke instructies in deze handleiding te 
behouden, dient u de productreferenties die worden gebruikt, te 
noteren. Functies, specificaties, bedieningsinstructies en 
onderhoudswerkzaamheden die dezelfde zijn voor alle 
productmodellen zullen als volgt worden genoemd:

"Powerheart G3 AED", "AED" of "apparaat" verwijst zowel naar de 
Powerheart G3 model 9300E als de Powerheart G3 Automatic model 
9300A AED's, tenzij anders vermeld.

Garantie-informatie
Aan de Powerheart G3 AED-documentatie voor klanten, noch aan alle 
informatie hierin, kunnen op geen enkele wijze garantierechten worden 
ontleend voor de Powerheart G3, de Powerheart G3 Automatic of 
aanverwante producten. Het hoofdstuk Beperkte garantie in de 
Bedienings- en onderhoudshandleiding dient als enige en exclusieve 
garantie van Cardiac Science voor Powerheart G3 AED-producten.
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Productinformatie en -veiligheid
Veiligheidstermen en -definities
De hieronder weergegeven symbolen geven mogelijke risicocategorieën 
aan. De definitie van elke categorie is als volgt:

!
GEVAAR
Deze waarschuwing duidt op gevaren die ernstig of dodelijk 
lichamelijk letsel zullen veroorzaken.

!
WAARSCHUWING
Deze waarschuwing duidt op gevaren die ernstig of dodelijk 
lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

!
Let op:
Deze waarschuwing duidt op gevaren die minder ernstig 
lichamelijk letsel, beschadiging van het product of materiële 
schade kunnen veroorzaken.
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2 Aan de slag

Inhoudsopgave
◆ Uitpakken en inspecteren 2-1
◆ AED-onderdelen 2-2
◆ AED-modi 2-3
◆ Intellisense-batterij 2-4
◆ Defibrillatie-elektroden 2-9

Dit hoofdstuk geeft informatie over het uitpakken en instellen van de 
AED.

Uitpakken en inspecteren
Wij stellen alles in het werk om te garanderen dat uw order nauwkeurig 
en volledig is. Controleer echter toch de inhoud van de doos met de 
pakbon om zeker te zijn dat uw order correct is.

Als u vragen hebt over uw order, kunt u contact opnemen met de 
klantendienst (zie Contactgegevens op pagina 1-2).
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Aan de slag

n

AED-onderdelen
In de volgende tekeningen worden de AED-onderdelen en hun locaties 
weergegeven.

Rescue Ready
statusindicator

Batterijcompartiment

Klep

Uiterste gebruiksdatum 
venster

Pal
(indrukken om te 

Seriële communicatiepoort
(Achter blauw rubberen klepje voor 

Elektrodehouders

Luidspreker

Defibrillatie-elektrode

Tekstweergave

Schokknop
(alleen 9300E)

Diagnosepaneel

connector

gegevenstoegang)

elektrode
openen)
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AED-modi
AED-modi
Gebruiksmodus
betekent dat de batterij is aangebracht en de klep open is. De AED 
bevindt zich in deze modus tijdens een echte reddingssituatie.

Stand-bymodus
wanneer de batterij is aangebracht, maar de klep gesloten is. In deze 
modus wordt de AED niet gebruikt tijdens een reddingsactie. Het 
apparaat zal de gebruikelijke zelftests uitvoeren om de juiste werking te 
garanderen.

Opslagmodus
wanneer de batterij is verwijderd, zoals tijdens verzending of transport. 
Als de batterij is verwijderd, kan de AED geen zelftests of 
reddingsacties uitvoeren.

Omgevingscondities tijdens bedrijf en stand-by
Zie het hoofdstuk Technische gegevens in de Bedienings- en 
onderhoudshandleiding.

!
Voorzichtig. Extreme temperaturen.
Als de AED wordt blootgesteld aan extreme omgevingscondities 
buiten de bedieningsparameters kan dit de werking van de AED 
beïnvloeden. De dagelijkse Rescue Ready®-zelftest controleert de 
impact van extreme omgevingscondities op de AED. Als de 
dagelijkse zelftest omgevingscondities buiten de 
bedieningsparameters van de AED vaststelt, wordt de Rescue 
Ready-indicator rood (niet klaar voor reddingsacties) en geeft de 
AED mogelijk de waarschuwing "SERVICE NOODZAKELIJK" weer 
om de gebruiker eraan te herinneren de AED onmiddellijk naar 
een omgeving over te brengen met aanvaardbare 
omgevingscondities. 

Condities tijdens verzending en transport
Voor maximaal 1 week. Zie het hoofdstuk Technische gegevens in de 
Bedienings- en onderhoudshandleiding.
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Aan de slag
Intellisense-batterij
IntelliSense-batterijen bevatten een geïntegreerde geheugenchip die 
automatisch belangrijke gebruiksinformatie opslaat, zodat de batterij 
een volledige geschiedenis van haar gebruiksduur bijhoudt. De 
werkelijke geschiedenis van de batterij kan worden bekeken via de 
RescueLink-software.

Deze geschiedenis bevat het volgende:
◆ Batterij-identificatie
◆ Batterijtype
◆ Originele datum van installatie in een AED
◆ Aantal voltooide oplaadcycli
◆ Tijd in bedrijf (uren:minuten)
◆ Dagen in stand-by
◆ Resterende batterijcapaciteit

!
WAARSCHUWING! De batterij kan niet worden opgeladen.
Probeer niet de batterij op te laden. Als u probeert de batterij op 
te laden, kan dit een explosie of brand tot gevolg hebben.

!
Let op: lithium-zwaveldioxidebatterij.
Inhoud onder druk: probeer nooit de batterij op te laden, kort te 
sluiten, te doorboren, te vervormen of deze bloot te stellen aan 
temperaturen boven 65 °C. Verwijder de batterij wanneer deze 
leeg is.
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Intellisense-batterij
!
Let op: batterij verwijderen.
Recycle of verwijder de lithiumbatterij overeenkomstig de 
landelijke, regionale of plaatselijke wetgeving. Voorkom brand- en 
explosiegevaar: probeer niet de batterij te verbranden, ook niet in 
een vuilverbrandingsoven.

!
Let op: gebruik alleen door Cardiac Science goedgekeurde 
apparatuur.
Het gebruik van andere dan door Cardiac Science goedgekeurde 
batterijen, elektroden, kabels of optionele apparaatuur kan tot 
gevolg hebben dat de AED niet naar verwachting werkt tijdens 
een reddingsactie.

Gebruiksduur van batterij
De gebruiksduur van de batterij is afhankelijk van het type batterij, het 
werkelijke gebruik en de omgevingsfactoren.

Een nieuwe batterij biedt:
◆ minimaal 14 uur (meestal 18 uur) gebruikstijd bij een 

omgevingstemperatuur van 20 °C tot 30 °C zonder dat er 
schokken worden toegediend, OF

◆ minimaal 9 uur gebruikstijd bij een omgevingstemperatuur van 0 
°C zonder dat er schokken worden toegediend, OF

◆ minimaal 9 uur gebruikstijd bij een omgevingstemperatuur van 50 
°C zonder dat er schokken worden toegediend, OF

◆ maximaal 290 schokken (normaal)

Tabel 2-1: Normale levensduur batterij

Model

Geschatte 
levensduur bij 
opslag (vanaf 
productiedatum)

Volledige 
werkingsgarantie (vanaf 
installatiedatum)

Normaal aantal 
schokken

9146 lithium 5 jaar 4 jaar tot 290
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Aan de slag
Opmerking: De levensduur van de batterij is afhankelijk van het 
type batterij, de apparaatinstellingen, het werkelijke gebruik en 
de omgevingsfactoren.

Levensduur batterij bij opslag
De batterijen hebben een levensduur van vijf jaar vanaf de 
productiedatum. De levensduur bij opslag wordt gedefinieerd als de 
periode dat een batterij kan worden opgeslagen bij kamertemperatuur, 
voorafgaand aan plaatsing in de AED, en waarin nog steeds wordt 
voldaan aan de specificaties voor de levensduur van de batterij bij 
gebruik.
Opmerking: Als de batterij buiten het specifieke bereik (0-50 °C) 
wordt opgeslagen, vermindert de levensduur van de batterij.
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Intellisense-batterij
Plaatsing van de batterij
De batterij plaatsen:

1. Plaats de batterij zoals 
weergegeven in de 
afbeelding, met het 
etiket van de batterij 
naar het batterijvak de 
AED gericht.

2. Duw het uiteinde met 
de grendel van de 
batterij in de AED, 
zoals weergegeven in 
de afbeelding, totdat 
de batterij vastklikt. 
De blootgestelde zijde 
van de batterij moet 
op gelijke hoogte zijn 
met de AED-
behuizing.

3. Wacht een paar seconden 
en open de klep dan 
gedurende 5 seconden om 
een zelftest te starten.
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Aan de slag
Als de batterij goed is geplaatst:

• De LED's van de Smartgauge-indicator voor de 
batterijstatus gaan branden

• De Rescue Ready-statusindicator wordt groen.

Als er service nodig is, zal in plaats daarvan de Service-
indicator branden. Neem contact op met de technische 
ondersteuning van Cardiac Science (zie Contactgegevens op 
pagina 1-2). Personen buiten de VS dienen contact op te 
nemen met hun plaatselijke vertegenwoordiger van Cardiac 
Science.
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Defibrillatie-elektroden
Defibrillatie-elektroden
De defibrillatie-elektroden worden geleverd in een gebruiksklare, 
afgedichte verpakking die één paar zelfklevende elektroden bevat 
waaraan een kabel en connector zijn bevestigd. De elektroden zijn 
wegwerpbaar en moeten na elke hulpverlening worden weggegooid.

De elektroden hebben een beperkte levensduur bij opslag en mogen 
niet na de uiterste gebruiksdatum worden gebruikt. Zorg dat er altijd 
een nieuw, ongeopend paar elektroden in de AED is aangebracht. 
Raadpleeg de bedrijfstemperaturen op het etiket op de verpakking van 
de elektroden.

Na de zelftest geeft een hoorbare en zichtbare waarschuwing aan of de 
elektroden ontbreken, losgekoppeld of beschadigd zijn.
Opmerking: De elektroden op kamertemperatuur bewaren.

!
Voorzichtig. Gebruik alleen door Cardiac Science goedgekeurde 
apparatuur.
Het gebruik van andere dan door Cardiac Science goedgekeurde 
batterijen, elektroden, kabels of optionele apparaatuur kan tot 
gevolg hebben dat de AED niet naar verwachting werkt tijdens 
een reddingsactie.

!
Voorzichtig. Mogelijk onjuiste werking AED.
Het gebruik van elektroden die zijn beschadigd of waarvan de 
gebruiksduur is verstreken kan onjuiste werking van de AED tot 
gevolg hebben.
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Aan de slag
Installatie van de elektroden
De elektroden installeren:

1. Open de klep van de AED.
2. Plaats de verpakking met de elektroden in de klep zodat het etiket 

met de uiterste gebruiksdatum zichtbaar is door het doorzichtige 
venster in de klep. De uiterste gebruiksdatum van de elektroden 
zal in dat geval leesbaar zijn zonder de klep van de AED te openen.

3. Breng de kleur van de connectors (rood bij rood) met elkaar in 
overstemming, steek de elektrodeconnector in de AED-behuizing 
zoals weergegeven op de foto.

Zodra de elektrodeconnector in de AED is gestoken, moet 
de elektrode-indicator uitgaan.

4. Berg het teveel aan kabel op in de onderste houder. Wanneer de 
verpakking met elektroden volledig aan de klep van de AED is 
bevestigd, sluit u de klep.

5. Controleer of de uiterste gebruiksdatum zichtbaar is door het 
doorzichtige venster in het deksel en of de STATUSINDICATOR 
GROEN is. Als de elektroden niet correct zijn geïnstalleerd, 
brandt de STATUSINDICATOR ROOD. Neem contact op met 
de technische ondersteuning van Cardiac Science (zie 
Contactgegevens op pagina 1-2). Personen buiten de VS dienen 
contact op te nemen met hun plaatselijke vertegenwoordiger van 
Cardiac Science.

Wit
Rood
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Defibrillatie-elektroden
Gebruiksaanwijzing

!
WAARSCHUWING! De elektroden niet opnieuw gebruiken.
Gebruikte elektroden kleven mogelijk niet goed op de patiënt. 
Slecht klevende elektroden kunnen tot brandwonden op de huid 
leiden. Slecht klevende elektroden kunnen tot slechte AED-
prestaties leiden. Gebruikte elektroden kunnen tot besmetting 
van de ene op de andere patiënt leiden.

!
WAARSCHUWING! Verminderde toediening van de therapie.
Als dit blauwe tussenvel niet volledig kan worden verwijderd, kan 
dit van invloed zijn op het toedienen van therapie.

!
Let op: alleen kortdurend gebruik. Niet voor tempobepaling.
De verpakking van de defibrillatie-elektroden NIET openen 
voordat u gereed bent om ze te gebruiken. Alleen kortdurend 
gebruik.

De elektroden zijn niet bedoeld voor gebruik bij tempobepaling.

!
Let op: beschadiging van apparatuur.
Trek niet aan de elektrodedraad om de elektroden van het blauwe 
tussenvel te scheiden.

Opmerking: De elektroden op kamertemperatuur bewaren.

Opmerking: De elektroden zijn bedoeld voor gebruik bij 
volwassenen.

1. Zorg dat de plek op de huid schoon en droog is.
2. Scheur de folieverpakking open en verwijder de elektroden.

3. Verwijder één elektrode van het blauwe tussenvel door de hoek 
met het lipje los te trekken.
Opmerking: Trek NIET aan de elektrodedraden.

4. Plaats de elektrode op de huid op een van beide plaatsen.

5. Verwijder de tweede elektrode van het blauwe tussenvel door de 
hoek met het lipje los te trekken.
Opmerking: Trek NIET aan de elektrodedraden.

6. Plaats de tweede elektrode stevig op de tegenoverliggende plaats, 
zoals afgebeeld.
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3 Een reddingsactie 
uitvoeren

Inhoudsopgave
◆ Waarschuwingen 3-2
◆ Stap 1: De patiënt beoordelen 3-5
◆ Stap 2: De AED plaatsen en openen 3-5
◆ Stap 3: Elektroden op de patiënt plaatsen 3-6
◆ Stap 4: Het hartritme analyseren 3-8
◆ Stap 5: Een schok toedienen 3-9
◆ Stap 6: Reanimatie toepassen 3-10
◆ Stap 7: De AED voorbereiden voor de 

volgende redding 3-12

Lees de Bedienings- en onderhoudshandleiding voordat u het apparaat 
gaat gebruiken. Volg de instructies in dit hoofdstuk in de weergegeven 
volgorde.

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u de AED kunt gebruiken bij het 
uitvoeren van een reddingsactie.

Dit zijn de algemene stappen die moeten worden uitgevoerd bij een 
reddingsactie:
1. De patiënt beoordelen.
2. De patiënt voorbereiden.
3. De defibrillatie-elektroden plaatsen.
4. Het ECG van de patiënt analyseren.
5. Een defibrillatieschok toedienen.
6. Reanimatie toepassen.
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Een reddingsactie uitvoeren
Waarschuwingen
De volgende waarschuwingen moeten in acht worden genomen om 
problemen tijdens de hulpverlening te voorkomen.

!
GEVAAR! Brand- en ontploffingsgevaar.
Om mogelijk brand- en ontploffingsgevaar te voorkomen, mag u 
de AED niet bedienen:

• in de buurt van brandbare gassen 

• in de buurt van geconcentreerde zuurstof

• in een hogedrukkamer 

!
WAARSCHUWING! Schokgevaar en mogelijke beschadiging van 
apparatuur
De stroom van een defibrillatieschok die langs ongewenste banen 
vloeit, vormt een mogelijk gevaar voor ernstige elektrische 
schokken en potentiële schade aan de apparatuur. Houd u aan de 
volgende richtlijnen om dit risico tijden het defibrilleren te 
vermijden:

• Raak de patiënt niet aan, tenzij reanimatie dient te 
worden uitgevoerd.

• Raak geen metalen voorwerpen aan die contact maken 
met de patiënt

• Zorg dat de defibrillatie-elektroden geen andere 
elektroden of metalen delen aanraken die contact maken 
met de patiënt.

• Koppel alle voor de defibrillator ongeschikte apparatuur 
los van de patiënt voordat een defibrillatie wordt 
uitgevoerd.

!
WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken en brand.
Sluit geen telefoons of niet-goedgekeurde connectoren aan op de 
aansluiting van dit apparaat.
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Waarschuwingen
!
WAARSCHUWING! De elektroden niet opnieuw gebruiken.
Gebruikte elektroden kleven mogelijk niet goed op de patiënt. 
Slecht klevende elektroden kunnen tot brandwonden op de huid 
leiden. Slecht klevende elektroden kunnen tot slechte AED-
prestaties leiden. Gebruikte elektroden kunnen tot besmetting 
van de ene op de andere patiënt leiden.

!
Let op: gebruik alleen door Cardiac Science goedgekeurde 
apparatuur
Het gebruik van andere dan door Cardiac Science goedgekeurde 
batterijen, elektroden, kabels of optionele apparatuur kan tot 
gevolg hebben dat de AED niet naar verwachting werkt tijdens 
een reddingsactie.

!
Let op: mogelijk onjuiste werking AED
Het gebruik van elektroden die zijn beschadigd of waarvan de 
gebruiksduur is verstreken kan onjuiste werking van de AED tot 
gevolg hebben.

!
Let op: seriële communicatiekabel
De AED werkt niet in een reddingsactie als de seriële 
communicatiekabel is aangesloten op de seriële poort. Wanneer 
de seriële communicatiekabel is aangesloten op de AED tijdens 
een reddingssituatie, is de prompt "Verwijder de kabel en ga door 
met de hulpverlening" hoorbaar totdat u de seriële 
communicatiekabel uit de AED verwijdert.

!
Let op: mogelijke gevoeligheid voor radiofrequentie (RF)
RF-gevoeligheid voor mobiele telefoons, CB-radio's, FM-
radiozendontvangers en andere draadloze apparaten kan onjuiste 
ritmeherkenning en vervolgens schokadvies veroorzaken. Bij het 
uitvoeren van een reddingsactie met de AED mogen binnen een 
omtrek van 1 meter ten opzichte van de AED geen draadloze 
radiofoons worden gebruikt. Schakel de radiofoon en overige 
vergelijkbare apparatuur in de buurt van het incident uit.
Powerheart® AED  G3 9300A en 9300E 70-00967-15 C 3-3



Een reddingsactie uitvoeren
!
Let op: mogelijke interferentie met een geïmplanteerde 
pacemaker
Bij patiënten met een geïmplanteerde pacemaker mag niet 
gewacht worden met therapie. Wanneer de patiënt bewusteloos is 
of niet ademt, moet een poging worden gedaan om te 
defibrilleren. De AED is uitgerust met een voorziening om een 
pacemaker te detecteren en te negeren. Bij bepaalde pacemakers 
geeft de AED echter mogelijk niet het advies een defibrillatieschok 
toe te dienen.

Bij het plaatsen van de elektroden

• Plaats de elektroden niet direct boven een geïmplanteerd 
apparaat.

• De elektrode minstens 2,5 cm van geïmplanteerde 
apparaten plaatsen.

!
Let op: de patiënt verplaatsen tijdens de hulpverlening
Duwen en trekken, of veelvuldig verplaatsen van de patiënt 
tijdens een reddingsactie kan tot gevolg hebben dat de AED's niet 
correct het hartritme van de patiënt analyseren. Stop alle 
bewegingen en trillingen voordat u een reddingsactie gaat 
ondernemen.
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Stap 1: De patiënt beoordelen
Stap 1: De patiënt beoordelen
Controleer of de patiënt ouder is dan 8 jaar of meer weegt dan 25 kg en 
of het volgende voor de patiënt geldt:
◆ reageert niet
◆ ademt niet

De therapie NIET uitstellen om de exacte leeftijd en het gewicht van 
de patiënt vast te stellen. Raadpleeg de instructies voor gebruik die bij 
de pediatrische elektroden worden meegeleverd om de elektroden voor 
volwassenen te vervangen door elektroden voor kinderen. Als u geen 
elektroden voor kinderen hebt, gebruikt u elektroden voor volwassenen 
om de therapie uit te voeren.

BEL DE MEDISCHE HULPDIENSTEN!

Opmerking: Als de patiënt een kind jonger dan 8 jaar of lichter 
dan 25 kg is, dan moet de AED worden gebruikt met de verfijnde 
pediatrische defibrillatie-elektroden van model 9730. Als u geen 
elektroden voor kinderen hebt, gebruikt u elektroden voor 
volwassenen om de therapie uit te voeren.

Stap 2: De AED plaatsen en openen
1. Plaats de AED zo naast de 

patiënt dat de klep bovenaan 
zit.

Opmerking: Leg de AED plat 
(horizontaal) zoals 
weergegeven.

2. Open de klep van de AED 
helemaal.

3. Wacht tot de LED's gaan branden.
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Een reddingsactie uitvoeren
Stap 3: Elektroden op de patiënt plaatsen
1. Verwijder de kleding van de borst van de patiënt.
2. Zorg dat de huid van de patiënt schoon en droog is.
3. Maak de borst van de patiënt droog en scheer overtollig haar weg 

indien nodig.

Als de AED de 
volgende prompt 
geeft… Gaat u als volgt te werk…

‘Ontbloot de borst van het 
slachtoffer.  
Open dan de 
elektrodenverpakking en 
neem de elektroden eruit.”

Zorg dat de elektroden op de AED aangesloten blijven en 
scheur de verpakking open.
Haal de elektroden uit de verpakking.
Zorg dat de verpakking aan de elektrodedraden bevestigd 
blijft.

"Trek een elektrode van 
het plastic tussenvel"

Trek in een vloeiende beweging 
een elektrode van het blauwe 
tussenvel.
Het maakt niet uit welke elektrode 
u gebruikt.

Opmerking: Trek niet aan de 
elektrodedraden.

"Plaats de elektrode 
boven op de ontblote 
borst van de patiënt, zoals 
aangegeven."

Plaats de elektrode zonder het 
tussenvel op de blote bovenborst, 
zoals aangegeven op de 
verpakking.

"Trek de tweede elektrode 
van het tussenvel en 
plaats deze onder op de 
ontblote borst, zoals 
aangegeven."

1. Trek het blauwe tussenvel van 
de tweede elektrode af.

Opmerking: Trek niet aan de 
elektrodedraden.

2. Plaats de elektrode onder op de 
blote borst zoals aangegeven 
op de verpakking.
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Stap 3: Elektroden op de patiënt plaatsen
Opmerking: Standaard defibrillatie-elektroden van Cardiac 
Science zijn niet gepolariseerd en kunnen in elke positie worden 
geplaatst zoals weergegeven op de elektrodeverpakking.
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Een reddingsactie uitvoeren
Stap 4: Het hartritme analyseren

Tijdens de analysefase kunt u een of meer van deze prompts horen:

Als de AED de volgende prompt geeft… Gaat u als volgt te werk…

"Raak de patiënt niet aan. Ritme wordt 
geanalyseerd."
De AED begint het hartritme van de patiënt te 
analyseren.

Raak de patiënt niet aan.
Wacht op de volgende prompt.

Als de AED de volgende 
prompt geeft… Is dit het probleem…

Gaat u als volgt te 
werk…

"Controleer elektroden." De elektroden zijn van de 
AED losgekoppeld.
Of...
De elektroden zijn niet 
goed geplaatst of zitten los.

Zorg dat de connector 
goed op de AED is 
aangesloten.
Zorg dat de elektroden 
goed op schone, droge 
huid zijn aangebracht.

"Analyse onderbroken. 
Patiënt niet bewegen."
De AED begint opnieuw 
met analyseren. 

De patiënt is zeer druk of er 
is een krachtig 
elektromagnetisch 
zendapparaat in de buurt 
(binnen 5 meter).

Verwijder het 
elektronische apparaat 
of stop de overmatige 
bewegingen.
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Stap 5: Een schok toedienen
Stap 5: Een schok toedienen

Als de AED is opgeladen, gaat hij door met het analyseren van het 
hartritme van de patiënt. Als het ritme verandert en er is geen schok 
meer nodig, dan geeft de AED de prompt "Hartritme is gewijzigd. 
Schok geannuleerd" en vervolgens krijgt u de instructie reanimatie te 
starten.

Tabel 3-1: Alleen voor Powerheart 9300A (automatisch)

Als de AED de volgende prompt geeft… Gaat u als volgt te werk…

"Schok aangeraden." Zorg dat niemand de patiënt 
aanraakt.

"Schok wordt gegeven binnen drie, twee, een."
De AED dient een schok toe.

Zorg dat niemand de patiënt 
aanraakt.

Nadat de AED de defibrillatieschok heeft 
toegediend:
"Schok toegediend."

Even wachten

"Het is nu veilig om de patiënt aan te raken." Even wachten

Tabel 3-2: Alleen voor Powerheart 9300E (semi-automatisch)

Als de AED de volgende prompt 
geeft… Gaat u als volgt te werk…

"Schok aangeraden." Zorg dat niemand de patiënt aanraakt.

Als de AED klaar is voor het toedienen 
van een defibrillatieschok, knippert de 
schokknop.
"Druk op de knipperende knop om 
schok toe te dienen."

Zorg dat niemand de patiënt aanraakt.
Druk op de schokknop.
Als u niet binnen 30 seconden na het horen 
van de prompt op de schokknop drukt, 
schakelt de AED de lading uit en krijgt u de 
instructie met reanimatie te beginnen.

Nadat de AED de defibrillatieschok 
heeft toegediend:
"Schok toegediend."

Even wachten

"Het is nu veilig om de patiënt aan te 
raken."

Even wachten
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Een reddingsactie uitvoeren
Stap 6: Reanimatie toepassen
Nadat de AED een schok heeft toegediend of een 
niet-schokbaar ritme detecteert, schakelt deze 
over naar de reanimatiemodus.
Opmerking: Uw AED kan ingeschakeld zijn 
op traditionele reanimatie (compressies en 
beademingen) (Tabel 3-3) of reanimatie met 
alleen compressies (Tabel 3-4 op pagina 3-11).

!
WAARSCHUWING! Apparaat werkt niet.
Als de AED tijdens een reddingsactie stopt met functioneren, gaat 
u indien nodig door met het uitvoeren van de reanimatie totdat 
de medische hulpdiensten arriveren.

Tabel 3-3: Traditionele reanimatie (compressies en beademingen)

Als de AED de volgende 
prompt geeft… Gaat u als volgt te werk…

"Geef 30 snelle compressies dan 
twee beademingen."

Bereid u voor om de patiënt borstcompressies te 
geven:
Plaats de hiel van de ene hand op de borst, tussen 
de tepels.
Plaats de hiel van de andere hand op de eerste 
hand.
Leun over de patiënt en houd uw ellebogen 
gestrekt.
Druk de borst van de patiënt snel een derde van de 
borstdiepte omlaag en laat los.

"Begin met reanimatie" Voer 30 seconden borstcompressies uit en geef dan 
twee beademingen. Herhaal dit totdat de AED 
aanwijzing geeft om de reanimatie te stoppen.

(Toon)
De AED laat om de 30 seconden 
een pieptoon horen

Ga door met reanimatie.

"Ga door met reanimatie" Voer reanimatie uit zoals hierboven aangegeven.
Volg de afteltimer op het tekstdisplay voor het 
aantal compressies en beademingen.
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Stap 6: Reanimatie toepassen
Deze cyclus herhaalt zich totdat de reanimatietijd verloopt. Aan het 
einde van de reanimatie geeft de AED de instructie "Stop reanimatie". 
De AED schakelt terug naar de ECG-analysemodus (zie Stap 4: Het 
hartritme analyseren op pagina 3-8).

Als de patiënt bij bewustzijn is en normaal ademt, laat u de elektroden 
op de borst van de patiënt aangesloten op de AED. Maak het de patiënt 
zo comfortabel mogelijk en wacht op de hulpdiensten.

Tabel 3-4: Reanimatie met alleen compressies

Als de AED de volgende prompt 
geeft… Gaat u als volgt te werk…

"Begin met reanimatie" Voer reanimatie uit.
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Een reddingsactie uitvoeren
Stap 7: De AED voorbereiden voor de 
volgende redding

Nadat de patiënt is overgedragen aan het EHBO-personeel, wordt de 
AED voorbereid voor de volgende hulpverlening:

1. Haal de reddingsgegevens op die zijn opgeslagen in het interne 
geheugen van de AED.

2. Gebruik de Rescuelink-software die op een pc is geïnstalleerd (zie 
het hoofdstukGegevensbeheer in de G3 Bedienings- en 
onderhoudshandleiding).

3. Sluit een nieuw paar elektroden aan op de 
AED (zie Installatie van de elektroden op 
pagina 2-10).

4. Sluit de klep.
5. Controleer of de statusindicator op de 

AED-handgreep groen is.
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