
增强的 Real CPR Help
ZOLL AED 3™ 自动体外除颤器（AED）使用特殊的 Real CPR Help® 技术提供详细的心肺复苏指导。更强大 
的全彩色图像和心肺复苏循环计时器，结合语音和文本提示，帮助指导救护人员完成救援。Real CPR Help 集成
了实时心肺复苏反馈，告知并向救援人员显示何时需要“用力按压”，或者他们是否正在进行“良好的按压”，让
救援人员知道自己正在进行高质量的心肺复苏。

RapidShock 分析
具备 RapidShock™ 分析功能的 ZOLL AED 3，实现了最短的节律分析，从而实现更持续的心肺复苏，对挽救 
生命至关重要。RapidShock 分析功能必要时允许 ZOLL AED 3 在短短 5 秒钟之内实施电击。最小化电击前暂停
以及提供更持续的心肺复苏，可以改善患者的预后。*
 
研究表明，在心肺复苏周期结束后最大限度地缩短电击时间可以提升生存率。1 2015 年 AHA 指南中指出， 

“成人心脏骤停，胸外按压的电击前和电击后暂停总时间应尽可能缩短（Class I、LOE C-LD），因为较短的暂停
与更高的除颤成功率以及自主循环恢复有所关联；同时在一些研究中表明，也与更高的出院生存率 
有关。2015 年指南更新中更加强调减少这种暂停的必要性。”2

整合的儿科救援
使用 ZOLL 独特的 CPR Uni-padz™ 电极片和儿童模式设置，可以更轻松地进行儿科救援。通用电极片设计为救
援人员提供单一、自信的解决方案。使用相同的电极片和简单激活儿童模式来治疗心脏骤停的成人和 
儿童患者。

降低总购置成本
有效期长达 5 年的电池和电极片可降低自动体外除颤器设备的维护需求。减少维护可以提高设备的待命 
状态，并且还可以在 ZOLL AED 3 的整个生命周期内降低总购置成本。

Wi-Fi 连接
借由云端轻松管理您的设备套件。每台 ZOLL AED 3 都配备 Wi-Fi 连接，可通过您的无线网络与 AED 管理系统
进行无缝通信。一旦启用，ZOLL AED 3 将自动报告其准备状态，报告失败的自检，并将发送警告的 
电子邮件，让您可以采取适当的纠正措施，并确保您的自动体外除颤器在紧急情况下准备就绪。

*在 ZOLL AED 3 全自动版本上，电击前暂停时间为 5 秒以上，因为在开始发送电击之前会发出远离患者的警告和电击倒计时。
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除颤器
设定：半自动和全自动配置
波形：ZOLL Rectilinear 
Biphasic™

除颤器充电保持时间： 
30 秒；ZOLL AED 3 全自动型
号：自动电击输送前 3 秒
能量选择：出厂预设 

（成人：120 焦耳、 
150 焦耳、200 焦耳； 
儿童：50 焦耳、 
70 焦耳、85 焦耳） 
患者安全：所有患者连接部位
都绝缘 
充电时间：新电池小于 10 秒
电击前暂停：使用新电池时（
半自动）低于 5 秒且 

（全自动）低于 8 秒
电极片：ZOLL CPR Uni-padz™

自检：每天或每 7 天进行可配
置的自动自检。默认： 
每 7 天。每月全能测试（200 
焦耳）。 
自动自检检查：电池容量、状
态和有效期限；电极片连接
和有效期限；心电图和充电/
放电电路；微处理器硬件和软
件；心肺复苏电路和电极片传
感器；音频电路
按压深度：1.9 厘米至 10.2 
厘米；0.75 英寸到 4 英寸
除颤建议：评估除颤电击片连
接方式和患者心电图以确定
是否需要除颤。
可电击节律：平均幅度大于 
100 微伏的室颤，以及成人快
于 150 bmp、 儿童快于 200 
bmp 的宽大波形的室速。对
于 ECG 算法的灵敏度与特异
性，请参阅《ZOLL AED 3 管理
员指南》。 
患者阻抗测量范
围：10 至 300 歐姆 
除颤器：防护 ECG 电路 
显示格式：带电容式触摸屏的
高分辨率 LCD
显示屏尺寸：5.39 厘米 x 9.5 
厘米；2.12 英寸 x 3.74 英寸 
数据记录和存储：用户可配置 
1 或 2 个临床事件，总计 120 
分钟。包括心电图、阻抗测量、

设备提示和心肺复苏数据。
数据复原：通过触摸屏控制，
上传到 U 盘或通过 WiFi 上
传到 ZOLL Case Review™

内部时钟同步：与 ZOLL 
Online 服务器通信时与协调
世界时间（UTC）同步。

设备 
尺寸：（H x W x D） 
12.7 厘米 x 23.6 厘米 x 
24.7 厘米； 
5.0 英寸 x 9.3 英寸 x  
9.7 英寸 
重量：2.5 公斤；5.5磅 

（含电池） 
电源：电池 
无线网络：802.11 a/b/g/n
安全协议：WPA1、WPA 2、 
WPA 私人、WPA 企业
端口：USB 2.0
救援配件包内容：非乳胶手
套、心肺复苏隔离面罩、 
剃须刀、纸巾和小毛巾。
设备分类：按照 EN60601-1 
属 II 类内部供电产品
设计标准：符合 EN 60601-1

、EN 60601-1-11、IEC 
60601-2-4 的适用要求

环境 
工作温度：0° 至 50°C；32° 
至 122°F 
存储温度：-30° 至 70°C； 
-22° 至 158°F 
湿度：10% 至 95% 相对湿度，
无冷凝 
振动：IEC 60068-2-64， 
随机，频谱 A.4，表 A.8， 
目录 3b；RTCA/DO-160G， 
固定翼飞机，第 8.6 节， 
测试目录H，飞机区 1 和  
2，EN1789，扫描符合  
EN 60068-2-6 测试 Fc。
冲击：IEC 60068-2-27； 
100 G 
海拔：-381 米至 4573 米； 
-1250 至1 5,000 英尺 
防尘防水等级：IP55 
跌落测试：1 米；3.28 英尺

电池
电池容量：典型的新电池
在 +20°C 至 +25°C（68°F 至 
77°F）的环境温度下运行可提
供：140 次 200 焦耳放电，或 
6 小时连续监测（2 分钟心肺
复苏间期）注意事项：心肺复
苏间期低于 2 分钟，将降低新
电池的使用时间。
类型：一次性，密封二氧化锰
锂电池
电池待机寿命（安装后）：5 
年，若自检设定为每周一次。
电池指示器空白显示，代表电
池电量过低（通常还能支持 9 
次放电）。
电池货架时间：安装在 ZOLL 
AED 3 之前，在 23°C（77°F）
下存放最多  
2 年，以保持上述电池寿命。
温度: 0°C 至 50°C 

（32°F 至 122°F）
湿度：10% 至 95%（无冷凝）
重量：317.5 克；0.7 磅
尺寸：（H x W x D） 
27.75 毫米 x 133 毫
米 x 88 毫米；1.0 英寸 
x 5.16英寸 x 3.5 英寸
额定电压：12 伏特 

CPR Uni-padz
保质期：5 年 
导电胶：高分子凝胶 
导电元件：锡
包装：多层薄膜层压袋 
阻抗等级：低 
电缆长度：142 

（+/- 3.8）厘米；56
（+/- 1.5）英寸 

设计标准：符合 IEC  
60601-2-4，2010的要求

ZOLL AED 3 规格 

Real CPR Help® 通过提供胸外按压速
度和深度的实时反馈，帮助救援人员提
供高质量的心肺复苏。 

使用 CPR Uni-padz™ 激活儿科救援的
儿童模式。

通用 CPR Uni-padz 可用于成人和 
儿童救援。它是目前市场上唯一的 
有效期长达 5 年的电极片，包括其中的
救援套件。

利用 Wi-Fi 连接，您可以轻松管理 
所有设备，并立即收到自动体外除 
颤器准备状态更新的电子邮件。
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