
Alle voordelen van een Propaq-monitor met een defibrillator

De Propaq® MD is speciaal afgestemd op militaire behoeften en medische luchtvaart 
bij de behandeling van kritieke patiënten in het veld. Met dit apparaat beschikt u niet 
alleen over de bekende en beproefde bewakingsopties van de Propaq-monitor maar 
ook over de klinisch superieure therapeutische capaciteiten van de defibrillatie- en niet-
invasieve pacingtechnologie van ZOLL. Daarbij is het apparaat slechts half zo groot 
als andere monitors/defibrillatoren.



Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. 
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Specificaties van de Propaq MD

Propaq MD:  
de kleinste, lichtste, meest 
geavanceerde monitor/
defibrillator op de markt

Defibrillator
Golfvorm: Rectilinear Biphasic™
Energieselecties: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 
30, 50, 70, 85, 100, 120, 150, 200 joule
Energieweergave: monitorscherm toont zowel de 
geselecteerde als toegediende energie.
Oplaadtijd: < typisch 7 seconden tot 200 J
Bediening voor opladen: bediening op de apexpaddle 
en op het voorpaneel van apparaat.
Paddles: extern anterieur/anterieur voor 
volwassenen en kinderen. Paddles voor volwassenen 
zijn afschuifbaar voor toegang tot paddles voor 
kinderen.
Compatibel met externe paddles van ZOLL 
(8000-1010-01), interne paddles van ZOLL en de 
multifunctionele Propaq MD-therapiekabel.
Synchronisatiemodus: synchroniseert 
defibrillatorpuls met R-golf van patiënt. Melding 
‘SYNC’ verschijnt op monitor. Markering op display 
en op registratiepapier wijst het R-golfontlaadpunt 
aan.
Ingebouwde defibrillatortester: voor testen van 
energieafgifte van defibrillator en continuïteit van 
universele kabel en paddles.
Modi: AED-functie met handmatige modus, 
handmatige defibrillatie.

Reanimatiefeedbacktechnologie
See-Thru CPR®: voor filtering van artefacten
Real CPR Help®: voor realtime feedback over diepte 
en frequentie
CPR Dashboard™: numerieke weergave van diepte 
en frequentie, loslaatindicator, perfusieprestatie-
indicator (PPI)

Externe pacer
Type: voor extern transcutaan pacen
Pulstypen: rechtlijnig, constante stroom
Pulsbreedte: 40 ms ± 2 ms
Pacerfrequentie: 30 – 180 slagen/min ± 1,5%
Output-stroom: 0 – 140 mA ± 5% of 5 mA 
Modi: demand en vast

Scherm
Type: helder, kleur, LCD TFT
Helderheid: instelbaar door gebruiker 
Resolutie: 640 x 480 pixels
Golfvormcurven: maximaal 4 golfvormen 
Weergavemodi: standaard, hoog contrast, 
nachtzichtapparatuur-gebruiksvriendelijk
Breedte golfvormweergave: 11,5 cm

ECG: 
Kabeldetectie: automatisch 3, 5, 12 afleidingen 
Ingang: kabel voor 3 afleidingen, kabel voor 

5 afleidingen, kabel voor 12 afleidingen, paddles, 
therapiekabel

Kabelcompatibiliteit: Propaq Encore, Propaq CS
Afleidingen: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1 – V6
Bandbreedte: (selecteerbaar door gebruiker)

0,67 – 20 Hz beperkte modus
0,67 – 40 Hz bewakingsmodus
0,25 – 40 Hz gefilterde diagnostiekmodus
0,05 – 150 Hz diagnostiekmodus

Bereik hartslag: 30 – 300 slagen/min
Nauwkeurigheid hartslag: ± 3 slagen/min of 3%
Pacerdetectie en -weergave
Onderdrukking van interferentie door elektrochirurgie 
Beschermd tegen elektrochirurgie en defibrillatie
ECG-grootte: 0,125, 0,25, 0,5, 1, 2, 4 cm/mV en 

automatisch bereik
Sweepsnelheid: 25 mm/s, 50 mm/s
Common-mode onderdrukking: voldoet aan AAMI 
EC13-2002 deel 4.2.9.10.

Patiëntmodi: 
Selecteerbaar door gebruiker: volwassenen, 
kinderen, pasgeborenen.
Voor instelling van de standaardwaarden voor alarm, 
defibrillatie-energie en niet-invasieve bloeddruk.

Trends (op scherm)
Numerieke weergave in tabel
Alle getrende/zichtbare parameters
Trendintervallen: 1, 5, 10, 15, 30, 60 minuten
Duur: 24 uur bij intervallen van 1 minuut
Snapshots: minimaal 32 gegevenscaptures 
(12 seconden vóór en na het indrukken van de knop) 
Snelle toegang tot trendweergave via weergaveknop

Printer
Afgedrukte golfvormen: 1, 2 of 3
Afdruksnelheden: 25 mm/s of 50 mm/s

Afdrukmodi: handmatig of automatisch 
(configureerbaar door gebruiker) 
Aan/uit-knop: voorpaneel of paddle
Papiervertraging: 6 seconden
Frequentierespons: dezelfde als de 
monitorinstellingen
Papierbreedte: 80 mm

Masimo® rainbow® SET SpO2
Saturatiebereik: 1 – 100%
Nauwkeurigheid saturatie:
Zuurstofsaturatie bij afwezigheid van beweging:
volwassenen, kinderen: 70 – 100%, ± 2 cijfers
0 – 69%, niet-gespecificeerd
pasgeborenen: 70 – 100%, ± 3 cijfers
0 – 69%, niet-gespecificeerd
Zuurstofsaturatie bij beweging:
volwassenen, kinderen: 70 – 100%, ± 3 cijfers
0 – 69%, niet-gespecificeerd
pasgeborenen: 70 – 100%, ± 3 cijfers
0 – 69%, niet-gespecificeerd
Zuurstofsaturatie bij lage perfusie:
volwassenen, kinderen 70 – 100%, ± 2 cijfers
0 – 69%, niet-gespecificeerd
pasgeborenen, 70 – 100%, ± 3 cijfers
0 – 69%, niet-gespecificeerd
Bereik hartfrequentie: 25 – 240 slagen/min
Hartfrequentie in afwezigheid van beweging:
volwassenen, kinderen,
pasgeborenen: 25 – 240 ± 3 cijfers
Hartfrequentie bij beweging:
volwassenen, kinderen,
pasgeborenen: 25 – 240 ± 5 cijfers
SpO2 gemiddelde tijdinstelling:
4, 8 (standaardwaarde), 16 seconden

Masimo rainbow® SET SpCO®

Bereik: 0 – 99%
Nauwkeurigheid: 1 – 40% ± 3 cijfers

Masimo rainbow® SET SpMet®

Bereik: 0 – 99%
Nauwkeurigheid: 1 – 15% ± 1 cijfer

Masimo rainbow® SET SpHb®

Meetbereik: 0 – 25 g/dl
Nauwkeurigheid (volwassenen/zuigelingen/
kinderen): 8 – 17 g/dl +/- 1 g/dl
Resolutie (SpHb g/dl): 0,1 g/dl

Masimo rainbow® SET SPOC™
Meetbereik: 0 – 35 ml van O2/dl bloed
Resolutie: 01, ml/dl

Masimo perfusie-index (PI)
Meetbereik: 0,02 – 20%
Resolutie: 0,1%

Masimo Pleth-variabiliteitsindex (PVI®)
Meetbereik: 0 – 100%
Resolutie: 1%

Niet-invasieve bloeddruk (NIBD)
Smartcuf®- en SureBP®-NIBD-technologie
Meetintervallen: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 en 60 minuten, 

en handmatig
Snelle NIBD-start-/stopknop
TurboCuf: 5 min herhaalde NIBD-aflezing
Weergave van systolische, diastolische, gemiddelde 
druk
Manometer met grote cijfers op scherm
Bescherming tegen overdruk van manchet
Kenmerkende meetduur:

30 – 45 s (bij legen)
15 – 30 s – SureBP (bij opblazen)

Standaard manchetmaten: pasgeborenen nr. 1 – 
nr. 5, zuigelingen, kinderen, volwassenen klein, 
volwassenen lang, volwassenen groot, dij
Standaard opblaasdruk manchet: 

volwassenen: 160 mmHg
kinderen: 120 mmHg
pasgeborenen: 90 mmHg

Meetbereik druk:
systolisch:  20 – 260 mmHg
diastolisch: 10 – 220 mmHg
gemiddeld: 13 – 230 mmHg

Maximale opblaasdruk manchet: 
volwassenen: 270 mmHg
kinderen: 170 mmHg
pasgeborenen: 130 mmHg

Microstream® etCO2
Bereik: 

0 – 150 mmHg
Nauwkeurigheid (mmHg):

0 – 38: ± 2 mmHg
39 – 150: ± 5 % + 0,08% /mmHg >38

Ademhalingsbereik: 0 – 149 ademhalingen  
per minuut
Nauwkeurigheid ademhalingsfrequentie: 

0 – 70 ademhalingen/min:  
±1 ademhalingen/min
71 – 120 ademhalingen/min:  
±2 ademhalingen/min
121 – 149 ademhalingen/min:  
±3 ademhalingen/min

Stroomsnelheid: 50 ml/min -7,5 + 15 ml/min

ECG-impedantieademhaling
Door de gebruiker selecteerbare afleidingen:  
RA-LA, RA-LL
Bereik ademhalingsfrequentie:

Modus voor volwassenen/kinderen:  
2 – 150 ademhalingen/min
Modus voor pasgeborenen:  
3 – 150 ademhalingen/min

Nauwkeurigheid ademhalingsfrequentie:  
± 2 ademhalingen/min of ± 2%
Sweepsnelheid: 3,13, 6,25, 12,5 mm/s

Invasieve druk
Drie kanalen
Drukbereik: -30 – 300 mmHg
Meetbereik hartfrequentie: 25 – 250 slagen/min
Formaten: S/D, S/D (M), (M) door gebruiker 
selecteerbaar
Door gebruiker selecteerbare labels: P1, P2, P3, ABP, 
AO, ART, CVP, BAP, FAP, LAP, PAP, RAP, UAP, UVP, ICP
Vereisten voor transducer: 5 μV/V/mmHg
Nulafstelling: ± 200 mmHg
Nauwkeurigheid numerieke druk: ± 2 mmHg of 2% 
van aflezing, plus transducerfout
Transducerconnector: standaard 6-pins AAMI

Temperatuur
Twee YSI 400/700-compatibele kanalen
Bereik: 0 °C – 50 °C 
Eenheden: °C of °F
Weergave: T1-, T2- en delta-temp
Nauwkeurigheid: ± 0,1 °C 

Voeding
Door de gebruiker vervangbare, oplaadbare 
lithiumionbatterij
Bedrijfsduur: 6 uur (helderheid scherm op 30%, ECG, 
Sp02, EtCO2, IPx3, Temp x2 en NIBD om de 15 min 
en 10 schokken van 200 joule)
Batterij:

afmetingen: 182 mm x 95 mm x 31 mm
gewicht: 0,6 kg
batterij-indicatoren: 5 ledjes voor 
batterijcapaciteit, foutindicator, herkalibratie-
indicator
oplaadsnelheid: 4 uur tot 100%

Netadapter: 100-240 VAC 50, 60, 400 Hz (bij 110 V)

Algemeen
Gewicht: 4,8 kg zonder papier en batterij
5,3 kg met papier en batterij
Afmetingen: 22,6 cm x 26,4 cm x 20 cm
Met zacht handvat: 22,6 cm x 22,2 cm x 20 cm

Omgeving
Bedrijfstemperatuur: 0 °C – 50 °C 
Relatieve vochtigheid in gebruik: 15% – 95%, NC
Werkhoogte: maximaal 4572 m
Temperatuur bij vervoer/opslag: -30 °C – 70 °C
Schokken: IEC 60068-2-27, 100 g, 6 ms halve sinus
Vallen: 

1 meter volgens MIL STD 810G, methode 516-6, 
26 keer vallen,
EN 1789 76 cm functionele val,
2 meter volgens IEC 60601-1

Trilling: MIL STD 810G, methode 514.6
4.4.2 procedure II, 
EN ISO 9919 volgens (IEC 60068-2.64)
EN 1789 voor ambulance RTCA/DO-160G (meerdere 

helicopterfrequenties)
IP-codering: (IEC 60529)

Vast vreemd voorwerp: IP5X
Indringen van water: IPX5ZOLL Medical Corporation

Worldwide Headquarters
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824, VS
+1-978-421-9655
+1-800-804-4356

Ga voor adressen en faxnummers van 
dochterondernemingen en andere 
wereldwijde vestigingen naar:  
www.zoll.com/contacts.

• Robuuste communicatieopties: 
ingebouwde wifi, Bluetooth® 
met cellulair USB-modem en 
ethernetcapaciteit.

• 60% kleiner en 40% lichter dan 
vergelijkbare monitor/defibrillators. 

• De eerste monitor/defibrillator 
voor spoedeisende hulp met IP55-
codering door zijn bestendigheid 
tegen waterstralen en stof. 

• Voldoet aan een ongeëvenaard 
aantal militaire en 
luchtvaartstandaarden.

• De enige luchtwaardige monitor/
defibrillator met drie invasieve 
drukkanalen, zoals nodig voor de 
bewaking van kritieke patiënten 
tijdens lange transporten.

• Voorzien van de SurePower™ 
II-batterijtechnologie van ZOLL. 
Eén enkele batterij verschaft 6 uur 
bewaking van alle fysiologische 
parameters: ECG met 12 afleidingen, 
niet-invasieve bloeddruk, EtCO2, 
SpO2, drie invasieve drukken, 
twee temperatuurkanalen en 
10 schokken van 200 joule.

• De eerste transportmonitor/ 
-defibrillator met meerdere 
weergavemodi voor gebruik in 
helder zonlicht of tijdens nachtelijke 
missies (display geschikt voor 
nachtzichtapparatuur).

• Verkrijgbaar met Masimo rainbow® 
SET SpO2, SpCO, SpMet, SpHb, 
SpOC, PI en PVI.

 
 


